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1. Montaż drzwi i ścianek – wymagania ogólne 

 

1. Sprawdzić zgodność ścian do których są mocowane wyroby z pkt. 2 Aprobaty Technicznej. 

2. Sprawdzić wymiary otworu przygotowanego do montażu za pomocą miary zwijanej. 

3. Wolna przestrzeń pomiędzy ścianą a murem lub pomiędzy drzwiami a murem powinna wynosić nie 

więcej niż 25 mm. 

4. Usunąć luźne części materiałów budowlanych z otworu oraz oczyścić z nadmiernej ilości pyłu. 

Zalecane jest, aby otwór w murze był otynkowany. 

5. Za pomocą poziomicy sprawdzić wypoziomowanie posadzki. 

6. Ustawić i wstępnie zaklinować stolarkę w otworze. 

7. Wypionować i wypoziomować stolarkę w każdej płaszczyźnie. 

8. Ściany oraz ościeżnice drzwi systemu ALUPROF MB-78EI oraz ościeżnice drzwi systemu ALUPROF 

MB-60E EI powinny być mocowane stalowymi kołkami rozporowymi min. fi 10 mm, systemowymi 

kotwami, śrubami lub wkrętami stalowymi min. fi 5 mm (M5), w odstępach nie większych niż 600 mm, 

przy czym ich odległość od naroży nie powinna przekraczać 250 mm. Odległość punktów mocowania od 

słupów ścian (ALUPROF MB-60E EI) nie powinna przekraczać 200 mm. 

9. Szczeliny pomiędzy ścianą lub ramą drzwi ALUPROF MB-78EI a elementami konstrukcji powinny być 

wypełnione niepalną wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 70 kg/m3  lub pianką ogniochronną 

typu SOUDAFOAM FR firmy SOUDAL, PYROPLEX EI120 F2 FIRMY Carboline lub NULLFIRE FF 197 1K-P 

firmy ILLBRUCK, a następnie zamknięta płytą gipsowo-kartonową typu F, tynkiem cementowo-

wapiennym, silikonem ogniochronnym, albo kształtownikiem aluminiowym, stalowym lub obróbką 

blacharską. 

10. Szczeliny pomiędzy ramą drzwi ALUPROF MB-60E EI a elementami konstrukcji powinny być 

wypełnione niepalną wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 70 kg/m3  lub pianką ogniochronną 

typu SOUDAFOAM FR firmy SOUDAL, a następnie zamknięta płytą gipsowo-kartonową typu F, tynkiem 

cementowo-wapiennym, silikonem ogniochronnym lub akrylem ogniochronnym. Dodatkowo może być 

zamknięta kształtownikiem aluminiowym, stalowym lub obróbką blacharską. 

11. Regulację skrzydeł drzwiowych przeprowadzić za pomocą klucza imbusowego, przez podkręcenie 

śrub w korpusach zawiasów, po ściągnięciu osłonek z zawiasu. Po dokonaniu regulacji i zmierzeniu 

szczelin pionów i poziomów założyć osłonki na zawiasy. 
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2. Zakres i warunki stosowania konstrukcji systemu ALUPROF  

 

2.1 Drzwi i ściany systemu ALUPROF MB-78EI 

 

Drzwi przeciwpożarowe rozwierane systemu ALUPROF® MB-78EI, z funkcją dymoszczelności lub 

bez, są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa 

mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych, w zakresie wynikającym z właściwości 

technicznych określonych w p. 3.1.4. 

Drzwi systemu ALUPROF® MB-78EI o maksymalnych wymiarach (wysokość x szerokość) H x S = 

2500 x 1400 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych i H x S = 2500 x 2500 mm – w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych oraz drzwi systemu ALUPROF® MB-60EI o maksymalnych wymiarach (wysokość x 

szerokość) H x S = 2475 x 1400 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych i H x S = 2475 x 2580 mm – 

w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, wyposażone w okucia i osprzęt wg p. 3.1.1.9, mogą być stosowane 

na drogach ewakuacyjnych, w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych  

w p. 3.1.4.15 i 3.1.5.15. 

Zestaw wyrobów, objęty niniejszą Aprobatą Techniczną, jest przeznaczony do wykonywania 

nienośnych przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF® MB-78EI,  

w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych, w zakresie 

wynikającym z właściwości technicznych określonych w p. 3.3. 

 

W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej: 

1) drzwi rozwierane systemu ALUPROF® MB-78EI o klasach odporności ogniowej EI2 15/EW 15, EI2 

30/EW 30 i/lub klasach Sa, S200 dymoszczelności wg PN-EN 13501-2+A1:2016 powinny być 

wbudowywane w ściany o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej drzwi: 

– systemów ALUPROF® MB-78EI oraz ALUPROF® MB-118EI wg AT-15-9186/2013, 

– z cegły pełnej, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– betonowe i żelbetowe, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– z cegły dziurawki (sitówki, kratówki), z pustaków silikatowych lub betonu komórkowego,  

o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– szkieletowe o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych o przekroju co najmniej 60 x 40 mm  

i grubości ścianki 2 mm, obłożonych płytami gipsowo-kartonowymi typu F, PROMATECT®-H, PROMAXON 

typ A, Knauf Fireboard lub Fermacell, o grubości co najmniej 12,5 mm, 
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– szkieletowe o grubości co najmniej 100 mm, z płyt gipsowo-kartonowych typu F, o konstrukcji nośnej  

z kształtowników stalowych lub z drewna. 

2) drzwi rozwierane systemu ALUPROF® MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI2 45/EW 45, EI2 

60/EW 60 i/lub klasach Sa, S200 dymoszczelności wg PN-EN 13501-2+A1:2016 powinny  

być wbudowywane w ściany o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej 

drzwi: 

– systemów ALUPROF® MB-78EI oraz ALUPROF® MB-118EI wg AT-15-9186/2013, 

– z cegły pełnej, o grubości nie mniejszej niż 175 mm, 

– betonowe i żelbetowe, o grubości nie mniejszej niż 175 mm, 

– z cegły dziurawki (sitówki, kratówki), z pustaków silikatowych lub betonu komórkowego, o gęstości nie 

mniejszej niż 650 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 175 mm, 

– szkieletowe o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych o przekroju co najmniej 60 x 40 mm  

i grubości ścianki 2 mm, obłożonych płytami gipsowo-kartonowymi typu F, PROMATECT®-H, PROMAXON 

typ A, Knauf Fireboard lub Fermacell, o grubości co najmniej 20 mm, 

– szkieletowe o grubości co najmniej 125 mm, z płyt gipsowo-kartonowych typu F, o konstrukcji nośnej  

z kształtowników stalowych lub z drewna. 

 

W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej: 

1) ściany systemu ALUPROF® MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI 15/EW 15 lub EI 30/EW 30 

wg PN-EN 13501-2+A1:2016 powinny być mocowane do następujących przegród o co najmniej klasie 

odpowiednio EI 15 lub EI 30 odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2016: 

– ścian systemu ALUPROF® MB-118EI wg AT-15-9186/2013, 

– ścian z cegły pełnej, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– ścian betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– ścian z cegły dziurawki (sitówki, kratówki), z pustaków silikatowych lub betonu komórkowego,  

o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– ścian szkieletowych o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych o przekroju co najmniej  

60 x 40 mm i grubości ścianki 2 mm, obłożonych płytami gipsowo-kartonowymi typu F, PROMATECT®-H, 

PROMAXON typ A, Knauf Fireboard lub Fermacell, o grubości co najmniej 12,5 mm, 

– ścian szkieletowych o grubości co najmniej 100 mm, z płyt gipsowo-kartonowych typu F,  

o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych lub z drewna. 
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2) ściany systemu ALUPROF® MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI 45/EW 45 lub EI 60/EW 60 

wg PN-EN 13501-2+A1:2012 powinny być mocowane do następujących przegród o co najmniej klasie 

odpowiednio EI 45 lub EI 60 odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2016: 

– ścian systemu ALUPROF® MB-118EI wg AT-15-9186/2013, 

– ścian z cegły pełnej, o grubości nie mniejszej niż 175 mm, 

– ścian betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 175 mm, 

– ścian z cegły dziurawki (sitówki, kratówki), z pustaków silikatowych lub betonu komórkowego,  

o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 175 mm, 

– ścian szkieletowych o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych o przekroju co najmniej  

60 x 40 mm i grubości ścianki 2 mm, obłożonych płytami gipsowo-kartonowymi typu F, PROMATECT®-H, 

PROMAXON typ A, Knauf Fireboard lub Fermacell, o grubości co najmniej 20 mm, 

– ścian szkieletowych o grubości co najmniej 125 mm, z płyt gipsowo-kartonowych typu F,  

o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych lub z drewna. 

 

2.2 Drzwi systemu ALUPROF MB-60E EI 

 

Drzwi przeciwpożarowe rozwierane systemu ALUPROF® MB-60E EI, z funkcją dymoszczelności  

lub bez, są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa 

mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych, w zakresie wynikającym z właściwości 

technicznych określonych w p. 3.1.5. 

W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej 

1) drzwi rozwierane ALUPROF® MB-60E EI o klasach odporności ogniowej EI2 15 lub EI2 

30/EW 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010 powinny być wbudowywane w ściany o klasie odporności 

ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej drzwi: 

– systemów ALUPROF® MB-78EI oraz ALUPROF® MB-118EI wg AT-15-9186/2013, 

– z cegły pełnej, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– betonowe i żelbetowe, o grubości nie mniejszej niż 80 mm, 

– z cegły dziurawki (sitówki, kratówki) lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych, 

 o grubości nie niższej niż 100 mm, 

2) drzwi rozwierane ALUPROF® MB-60E EI o klasach odporności ogniowej EI2 15, EI2 30, EW 30 

 i klasach Sa, Sm dymoszczelności wg PN-EN 13501-2+A1:2010 powinny być wbudowywane w ściany  

o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej drzwi, 
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– systemów ALUPROF® MB-78EI oraz ALUPROF® MB-118EI wg AT-15-9186/2013, 

– z cegły pełnej, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– betonowe i żelbetowe, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– z cegły dziurawki (sitówki, kratówki) lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

– szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych, o grubości 

nie niższej niż 100 mm. 

 

Drzwi rozwierane ALUPROF® MB-60E EI o klasach Sa, Sm dymoszczelności wg PN-EN 13501-

2+A1:2016 powinny być wbudowywane w ściany: 

– systemów ALUPROF® MB-78EI oraz ALUPROF® MB-118EI wg AT-15-9186/2013, 

– z cegły pełnej, o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

– betonowe i żelbetowe, o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

– z cegły dziurawki (sitówki, kratówki) lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

– szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych,  

o grubości nie niższej niż 100 mm. 

 

Ściany systemu ALUPROF® MB-78EI oraz drzwi systemów ALUPROF® MB-78EI, ALUPROF® MB- 78EI 

DPA i ALUPROF® MB-60E EI powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego opracowanego 

dla określonego obiektu, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno budowlanych, 

w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z 

późniejszymi zmianami). 
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3. Sposoby połączenia i montażu przegród przeciwpożarowych 

 

 

 

ALUPROF MB-78EI45 i EI60 – Przekrój przez krawędź progową drzwi z funkcją dymoszczelności 
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ALUPROF MB-78EI45 i EI60 – Przekrój przez krawędź progową drzwi 
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ALUPROF MB-78EI45 i EI60 – Przekrój przez połączenie ściana – ściana 
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ALUPROF MB-78EI45 i EI60 – Przekrój przez połączenie dylatacyjne ścian 
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ALUPROF MB-78EI45 i EI60 – Przekrój przez połączenie ścian pod kątem 
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ALUPROF MB-78EI45 i EI60 – Przekrój przez połączenie ścian pod kątem 
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ALUPROF MB-78EI45 i EI60 – Przekrój przez połączenie ścian pod kątem 
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ALUPROF MB-78EI – Przykład zabudowy – osadzenie drzwi wewnętrznych 
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ALUPROF MB-78EI – Przykład zabudowy – osadzenie doświetla drzwi wewnętrznych 
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ALUPROF MB-78EI – Przykład zabudowy – osadzenie dolne doświetla drzwi 
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ALUPROF MB-60E EI – mocowanie pionowego ramiaka doświetla 
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ALUPROF MB-78EI – Przykład zabudowy do ścian z płyt GKF 
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ALUPROF MB-78EI – Przykład zabudowy do ścian z płyt GKF 
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4. Konserwacja i eksploatacja konstrukcji 
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